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Gremium Datum
A.f. Kinder, Jugend und Familie 27.11.2023
TOP Wesentliche Eckpunkte zum Neubau einer viergruppigen Kindertageseinrichtung in
Bergheim, Heerstralle

Beschlussvorschlag

Die wesentlichen Eckpunkte der Baumafnahme ,,Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung
in 50126 Bergheim, Heerstrae werden zur Kenntnis genommen. Der Durchfiihrung wird zuge-
stimmt.

Erliuterungen:

1. Zielsetzung

Ziel dieser Mallnahme ist die Errichtung einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung (Kita) zur be-
darfsgerechten Schaffung weiterer Betreuungsplitze fiir Kinder im Alter von einem Jahr bis zum
Schuleintritt im Sozialraum I (Bergheim, Kenten, Glesch, Paffendorf, Thrr, Zieverich), um dem
Rechtsanspruch auf Betreuung gerecht zu werden.

2. Sachverhalt
2.1 Einleitung

Am 02.12.2021 hat der Ausschuss fiir Kinder, Jugend und Familie der Fortschreibung der Kin-
dertagesstittenbedarfsplanung fiir 2022 — 2027 zugestimmt (Nr. 451/2021). Zur Bedarfsdeckung
sieht die Kindertagesstittenbedarfsplanung die Mafinahme ,,Neubau einer 4-gruppigen Kinderta-
geseinrichtung® im Stadtteil Bergheim vor.

Darauthin hat der Rat in seiner Sitzung am 26.09.2022 die Errichtung einer viergruppigen Kin-
dertageseinrichtung an der Heerstrafle in 50129 Bergheim gemal3 § 41 Abs. 1 (m) GO NRW be-
schlossen (siehe Vorlage 270/2022).

2.2 Gebiudeplanung

Architektonisches Konzept:

Aufgrund der zur Verfiigung stehenden stadtischen Flache kann an der Heerstra3e eine 4-grup-
pige Einrichtung realisiert werden.

Auf der Grundlage des Raumprogramms des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) und An-
gaben der Fachabteilung 5.1 Kinder-, Jugend- und Familienférderung errichtet die Abteilung 8.2
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Gebdudemanagement seit 2014 bereits Kindertageseinrichtungen in zweigeschossiger Bauweise.
Die Erfahrungen aus den bisherigen Kita-Neubauten und besonders die Riickmeldungen aus den
Einrichtungen sind in die Planung dieser neuen 4-gruppigen Einrichtung eingeflossen.

Hauptmerkmal der Planung ist die Zusammenfassung aller gruppenbezogenen Rédume zu soge-
nannten ,,Kinderhdusern®. Diese gruppieren sich zusammen mit dem Mehrzweckraum und den
Servicerdumen um die zentrale Halle als Marktplatz. Ein Teil der Halle soll als Multifunktions-
fliche genutzt werden. Die zentrale Halle ist zugleich witterungsgeschiitzte Spielflaiche und
Ausstellungsflache. Die Belichtung der Halle erfolgt u.a. {iber ein groBes Oberlicht. Die Raum-
anordnung und die Raumzuschnitte in den Kinderhdusern sind fiir alle Gruppenformen geeignet.
Durch die Moglichkeit, zukiinftig andere Gruppenformen zu integrieren, ohne in den Rohbau
eingreifen zu miissen, ist die langfristige Flexibilitidt der Nutzung gewihrleistet.

Der Neubau der Kindertageseinrichtung erhilt tragende Auflen- und Innenwénde aus Mauer-
werk und Stahlbeton sowie Stahlbetonstiitzen. Als Auflenwandbekleidung ist eine Klinkervor-
mauerschale vorgesehen. Die Fassade besteht aus Holz-Aluminium-Fenstern mit Dreifachver-
glasung. Die Haupteingangs- und Ausgangstiiren sind Metallrahmentiiren mit Verglasung. Vor
den Kinderhdusern auf der Ost-Seite des Neubaus sind Vordécher geplant, welche sowohl Wet-
terschutz- als auch Sonnenschutzfunktionen iibernehmen. Des Weiteren sind hier aullenliegende
Markisoletten geplant, welche aufgrund der Erfahrungen in den anderen Kitas direkt bei Errich-
tung des Neubaus mit installiert werden. Die Wiarmeversorgung des Gebaudes wird durch eine
Wairmepumpe sichergestellt. Wie bereits bei den Vorgingerbauten wird ein Dach mit extensiver
Dachbegriinung und eine Photovoltaikanlage vorgesehen.

Mit der Planung des Gebdudes wurde das Architekturbiiro pbs architekten aus Aachen beauf-
tragt. Die weiteren Fachplaner haben ebenfalls bereits bei den zuvor errichteten Kitas mitge-
wirkt, sodass bei dieser Kita erhebliche Synergieeffekte bereits bei der Vorentwurfsplanung er-
zielt wurden.

Eine Verkleinerung der Vorentwurfsplanung (Freianlagen mit Erdgeschoss) ist der Vorlage als
Anlage 1 beigefiigt.

2.3 Kosten

Die Baukosten einschl. Nebenkosten betragen gemall Kostenschitzung voraussichtlich rd. 5,54
Mio. € inkl. 200.000 € fiir die feste Einrichtung.

2.4 Termine

In Abhéngigkeit von der Genehmigung des Bauantrages soll mit den Bauarbeiten im II. Quartal
2024 begonnen werden. Die Fertigstellung ist frithestens fiir Ende I. Quartal 2026 geplant, so
dass die Inbetriebnahme demnach vorauss. zum 01.04.2026 durch den freien Tréiger erfolgen
kann.

3. Alternativen/Einsparpotenziale (Priifung einer kostengiinstigeren Aufgabenerledigung ein-
schl. der Moglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit)

Einsparmdglichkeiten wurden und werden in allen Planungsphasen gepriift und beriicksichtigt.
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4. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan, den Finanzplan und die Bilanz (Ifd.
Haushaltsjahr und Folgejahre, inkl. Folgekosten bei Investitionen)

Die Gesamtkosten in Héhe von 5.54 Mio. € stellen sich im Haushalt wie folgt dar:
Die Baukosten fiir den Neubau sind im Doppelhaushalt 2023/2024 unter dem Investitionskonto
1 190605-10 wie folgt veranschlagt:

2022:  200.000 € (Ansatz)
2023: 52.000 € (Ansatz)
2024:  948.000 € (Ansatz)
2025: 3.400.000 € (Finanzplan)
Somit bisher veranschlagt: 4.600.000 €
zuzgl. Festeinbauten 200.000 € (aus PSK 1 190605-11)

Die Gesamtsumme von 4.800.000 € beinhaltet 200.000 € fiir die feste Einrichtung. Diese Aus-
zahlungen fiir Festeinbauten sind im Ansatz des Kontos I 190605-11 Ersteinrichtung Kita-Neu-
bau Bergheim, Heerstral3e fiir 2025 eingeplant.

Fiir die geschitzten Kosten in Hoéhe von 5.54 Mio. € sind im Haushalt 2025/26 zusitzlich
740.000 € einzuplanen.
5. Darstellung der klimaschutzrelevanten Auswirkungen (ab 1. Quartal 2026)

Als klimaschutzrelevante Mafinahme ist fiir den Neubau ein begriintes Dach geplant. Zur Einspa-
rung von CO,-Emissionen wird eine Photovoltaikanlage realisiert. Die Dachfléche eignet sich in
ihrer Ausrichtung und Form, um sowohl ein begriintes Dach als auch eine Photovoltaikanlage
und Technik fiir die Warmepumpe zu errichten.

6. Biirgerbeteiligung

entfallt

7. Uberpriifung der Zielerreichung (Messinstrumente und —zeitpunkt)

Eine Termin- und Kostenkontrolle der Baumafinahme wird gefiihrt.





